m Zweckverband
Abfallverwericung Siidostbayern

— .

—~ Umweltbericht




ZAS Umweltbericht//02

Luft

Wasser

Boden

Abfall

Energie

Klimaschutz

Messwerte

16//17

18//19

WA \\

ACS

20//23




Einleitung

Der Zweckverband Abfallverwertung Stidostbayern (ZAS) ist ein Zusammenschluss
der flinf oberbayerischen Landkreise Altdtting, Miihldorf, Rosenheim, Traunstein
und Berchtesgadener Land sowie des Abfallwirtschaftsverbandes Isar-Inn, der die
niederbayerischen Landkreise Rottal-Inn und Dingolfing-Landau vertritt.

Fiir eine nachhaltige Entwicklung des Zweckverbandes versuchen wir, unsere
wirtschaftlichen und 6kologischen Ziele in Einklang zu bringen. Wir sehen es als
unsere zentrale Aufgabe, mit unserer technischen und wirtschaftlichen Kompetenz
eine dauerhafte und umweltgerechte Entsorgung des Haus- und Sperrmiills der
Biirger des Verbandsgebietes sicherzustellen.

Im Jahr 2011 hat der ZAS erstmals mit einem Umweltbericht lber alle relevanten
Umweltauswirkungen des Miillheizkraftwerkes in einer Broschiire umfassend
informiert. In den folgenden Auflagen in den Jahren 2014 und 2017 sowie der nun
vorliegenden vierten Auflage wurden die Daten aktualisiert. Der Umweltbericht
wendet sich an alle an unserem Unternehmen interessierten Personen, insbeson-
dere an die in Slidostbayern lebenden Menschen, die Vertreter der Verbandsmit-

glieder, unsere Geschaftspartner und die Mitarbeiter des Zweckverbandes.
In den Kapiteln 1-3 erfolgt die Gliederung nach den Umweltmedien Luft, Wasser

und Boden. Zusétzlich wird in den weiteren Kapiteln auf die Themen Abfallan-
lieferung, Reststoffentsorgung, Energie und Klimaschutz eingegangen.
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Luft Emissionen

Die Rauchgasreinigung

Die Abgase aus der Verbrennung werden in vier hocheffizienten Verfahrens-

schritten gereinigt:

® |Im Elektrofilter wird der im Rauchgas enthaltene Staub elektrostatisch auf-

geladen und an Elektroden abgeschieden.

® In der dreistufigen Nasswische werden gasférmige Schadstoffe (z.B. Schwefel-

dioxid) und Schwermetalle ausgewaschen. Das anfallende Waschwasser kann

dank der Aufbereitung in der eigenen Abwasserreinigungsanlage im Kreislauf

geflihrt werden.

® |Im Abgas vorhandene Stickoxide werden in einem katalytischen Verfahren in

unschadlichen Stickstoff und Wasserdampf umgewandelt.

® |nderletzten Stufe wird in das Abgas Aktivkohle eingediist, die in einem nach-

geschalteten Gewebefilter wieder abgetrennt wird. Noch
vorhandene organische Schadstoffe oder Schwermetalle
konnen so sicher abgeschieden werden.

Die Emissionswerte

Bevor die gereinigten Abgase die Anlage lber den Kamin
verlassen, werden sie mit modernsten Messgeraten uber-
wacht. Bei den Schwermetallen und den Dioxinen und
Furanen ermittelt der TUV Siiddeutschland die Emissionen
an drei Tagen pro Jahr. Die restlichen Werte werden mit
Messgeraten im Analysenhaus des Miillheizkraftwerkes
rund um die Uhr erfasst und mit einem Emissionswert-

rechner ausgewertet.

Schadstoffe
In der Verdffentlichung ,Stellenwert der Abfallverbrennung

Co 10%

SO2

Hg | nicht nachweisbar
Staub
NOx 35%

Dioxine | nicht nachweisbar

1IMZUalg

Cges

NH3 15%

HCI 14%

Cd, Tl | nicht nachweisbar

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Emissionswerte in Prozent des Grenzwertes

Die Messwerte liegen weit unter den gesetzlichen Grenzwerten, sie sind teilweise
so niedrig, dass sie mit Messgeraten nicht mehr bestimmt werden kdnnen.

in Deutschland” stellt das Umweltbundesamt heraus, dass ,Abfallverbrennungs-

anlagen bei den Emissionen von Dioxinen, Staub und Schwermetallen mittler-

weile keine Rolle mehr" spielen.
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Luft Immissionen

Durch die effiziente Reinigung der Abgase aus dem Miillheizkraftwerk Burg-
kirchen wird die Umwelt vor Immissionen - dies sind die Einwirkungen der Emis-
sionen auf die Umgebung - geschiitzt. Um dies mit Messwerten nachweisen und
dokumentieren zu kdnnen, fiihrt der Zweckverband ein Biomonitoring durch.
Hierzu werden Pflanzen nach einem normierten Verfahren geziichtet und in der
Umgebung des Miillheizkraftwerkes in Behaltern aufgestellt. Nach einer festge-
legten Zeit werden die Pflanzen abgeerntet und im Labor auf den Gehalt an

verschiedenen umweltrelevanten Stoffen untersucht.

1
1
Fiir die Messungen in Burgkirchen wird fiir eine Dauer ) ; .
von 20 Wochen im Friihjahr und Sommer Welsches ! .
v Emmerting
Weidelgras und fiir 8 Wochen im Herbst Griinkohl ver- .
as \ 3
wendet. Drei Messstellen liegen im Hauptimmissionsge- i 9
K
biet und ein Referenzstandort befindet sich auBerhalb e
- - - - . - \S AIZ
des Einwirkungsbereichs des Miillheizkraftwerkes. Seit % o
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2008 steht der Standort 1im Hauptimmissionsgebiet \ Werk Gondor Mehring
wegen Uberbauung nicht mehr zur Verfiigung. condort "
v
‘-‘/ Burgkirchen
Das erste Biomonitoring ist vom Zweckverband schon f\/
1993 wahrend des Baus der Verbrennungsanlage durch- 3 Messstellen im Hauptimmissionsgebiet des MHKW
geﬁjhrt worden. um einen Vergleich der Umweltqualitéit @ 1 Referenzmessstelle auBerhalb des Einwirkungsgebiets des MHKW
vor und nach Inbetriebnahme vornehmen zu kdnnen.
Obwohl die Messwerte aus klimatischen Griinden deut- Dioxine/Furane Quecksilber
. . . . 14 1,29 0,14
lichen Schwankungen unterliegen, kann mit dem Bio- 12N 012 3212
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. . . . . \
tion seit der Inbetriebnahme des Miillheizkraftwerkes o & B T
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bleihaltiger Kraftstoffe hat beispielsweise zu einem Riick-

. . . . . Entwicklung der Immissi im Hauptimmissi biet (Messstellen 3 und 7
gang der Blei-Immissionen belgetragen (S|ehe Seite 21). ntwicklung der Immissionen im Hauptimmissionsgebiet (Messstellen 3 und 7)

Beim Vergleich mit Messungen an Referenzpflanzen, die im gleichen Zeitraum,
jedoch auBerhalb des Einwirkungsbereichs des Miillheizkraftwerkes aufgestellt
wurden, konnten allgemein keine Unterschiede festgestellt werden.

Generell ist die Qualitat der Luft in Burgkirchen vergleichbar mit der an sechs

anderen Standorten in landlichen Rdumen in Bayern, die vom Bayerischen Landes-
amt fiir Umwelt liberwacht werden.
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Wasser

Wasserverbrauch

Das meiste Brauchwasser wird im Miillheizkraftwerk fiir die Rauchgaswasche

bendtigt. Um den Verbrauch méglichst gering zu halten, wird das Waschwasser

im Kreislauf gefiihrt. Eine bestimmte Menge wird ausgeschleust und in der eigenen

Abwasserreinigungsanlage behandelt. Auch dieses Wasser wird schlieBlich wieder

fiir die Rauchgasreinigung verwendet. Nur die Verluste an Waschwasser, z.B. durch

die von den Rauchgasen aufgenommene Dampfmenge, miissen ersetzt werden.

Der im Rahmen der Energielieferungen an den Industriepark Werk Gendorf

abgegebene Dampf wird als Kesselspeisewasser wieder zurlickgeliefert. Zusatz-

lich bendtigtes Wasser fiir die Kessel wird ebenfalls auf diesem Weg bezogen.

Abwasser

Bei der Konzeption des Miillheizkraftwerkes wurde da-
rauf geachtet, dass nur Abwasser abgeleitet werden muss,
das in der Klaranlage der Gemeinde Burgkirchen behan-
delt werden kann. Dorthin abgegeben werden die Sani-
tarabwasser des Verwaltungs- und Sozialgebaudes und
das im Bereich der Miillanlieferung anfallende Nieder-
schlagswasser. Sonstiges unverschmutztes Niederschlags-
wasser wird versickert.

Im Miillheizkraftwerk anfallendes Industrieabwasser - z.B.
bei Reinigungsarbeiten - wird in den Miillbunker verspriiht
und mit den Abfillen verbrannt.

Abwasserbehandlungsanlage

Das Waschwasser aus den Rauchgaswaschern wird in
der Abwasserbehandlungsanlage des Zweckverbandes mit
folgenden Verfahrensschritten gereinigt:

e Neutralisation und Gipsfallung

Schwermetall- und Karbonatfallung

Flockung

Klarung

ZAS Umweltbericht//08

62.200 m*® Brauchwasser

35.100 m* Kesselspeisewasser

2.800 m* Trinkwasser

Wasserverbrauch pro Jahr

Abwasserreinigungsanlage



Die Alz flieBt nur wenige hundert Meter vom MHKW.
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Boden Bodenmonitoring, Naturschutz

Um zu dokumentieren, dass der Betrieb des Miillheizkraftwerkes keine negativen
Auswirkungen auf die Umgebung hat, wurden vor Inbetriebnahme der Verbren-
nungsanlage im Jahr 1993 und anschlieBend 1998 und 2003 Bodenproben ge-

nommen und in einem zugelassenen Labor untersucht.

In den Priifberichten der Jahre 1998 und 2003 hat der Gutachter festgestellt,
dass ,im Vergleich zur Erstuntersuchung 1993 ... keine durchgreifenden Verdn-
derungen des Schadstoffhaushaltes zu verzeichnen" waren. Die Messwerte
reprasentieren die typische Situation in einem landlichen Gebiet.

Fiir das Gelande des Miillheizkraftwerkes in Burgkirchen
mussten 6 Hektar und fiir den Eisenbahnanschluss und die
ZufahrtsstraBBe je 1ha Wald gerodet werden. Das Kraft-
werksgeldnde ist durch die Gebdude und die Verkehrs-
flachen etwa zur Halfte versiegelt. Uber 1ha ist bewaldet
und die restlichen nicht versiegelten Freiflachen wurden
in enger Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutz-
behdrde des Landratsamtes Altotting gestaltet. In un-
mittelbarer Ndhe wurde ein Nachbargrundstiick als
AusgleichsmaBnahme erworben und mit naturnahem

Mischwald aufgeforstet. Die gepflanzten Baumbestdnde

und ein zusatzlich geschaffenes Feuchtbiotop haben sich — -
bis heute sehr gut entwickelt. Das Biotop in der Nihe des MHKW

An den sechs Miillumladestationen sind die Grundstiicksflachen in einer GroBe
von 1-2 ha ungefahr zu einem Drittel versiegelt oder liberbaut. Zusatzlich sind
fuir den Bahntransport Gleise verlegt. Die Flachenversiegelung ist auf das unbe-
dingt notwendige Mal beschrankt. Auf den Restflachen wurden vielfdltige Lebens-
raume flr Flora und Fauna geschaffen. Fiir die Rodungen und Versiegelungen
wurden in HaBmoning bei Traunreut, in Marklkofen und in Huldsessen Grund-

stlicke als AusgleichsmaBnahme aufgeforstet.

Ausgleichsflachen sollen ein HochstmalB an dkologischer Vielfalt erhalten. Fiir
Flora und Fauna sind die Randzonen von besonderer Bedeutung. Um die Arten-
vielfalt in diesem Bereich zu erhalten ist eine fachgerechte Pflege erforderlich.
Im Jahr 2013 und 2014 wurden in Kooperation mit dem stadtischen Bauamt der
Stadt Traunreut umfangreiche PflegemaBBnahmen durchgefiihrt. Zur Verjlingung
wurden die Hecken zurlickgeschnitten und der Baumbestand wurde soweit aus-

gelichtet, dass sich die verbliebenen Bdume bestmdglich entwickeln kénnen.

Die Pflanzen haben wieder vollstéandig ausgetrieben, eine dkologisch wertvolle
gemischte Staudenflur ist entstanden.
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Abfall

Anlieferungen

Seit der Inbetriebnahme des Miillheizkraftwerkes im Jahr 1994 sind bis 2019 ins-
gesamt 5,5 Mio. Tonnen Mll in Burgkirchen zur Verbrennung angeliefert worden.
Der gréBte Anteil - im Jahr 2019 68% - stammt von den sechs Verbandsmitglie-
dern, den Landkreisen Altotting, Miihldorf, Berchtesgadener Land, Traunstein,
Rosenheim und dem AWV Isar-Inn. Diese entsorgen insbesondere den im Ver-
bandsgebiet anfallenden Haus- und Sperrmiill in Burgkirchen. Zusatzlich liefert
auch der Landkreis Ebersberg seinen Restmill nach Burgkirchen. Es wurde ein
Entsorgungsvertrag fiir den Zeitraum von 2016 bis mindestens 2020 geschlossen.

Um die Verbrennungsanlage vollstdndig auszulasten, werden seit 1997 auch
.sonstige Abfalle" angenommen. Dies sind vor allem Abfélle zur energetischen
Verwertung aus der Industrie und dem Gewerbe. Neben Kunden aus dem Verbands-
gebiet liefern auch Firmen aus angrenzenden Landkreisen und aus Osterreich an.
Seit 2018 wird auch Deponiesickerwasser lUber das Miillheizkraftwerk entsorgt.
Es wird direkt in den Verbrennungsraum eingediist.
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Abfall in Tausend Tonnen

. Verbandsmitglieder . sonstige Anlieferungen
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Entwicklung der angelieferten Abfallmengen

*Im Jahr der Inbetriebnahme des Mullheizkraftwerkes 1994 wurde nur eine Teilmenge der bei den Verbandsmitgliedern anfallenden Abfalle angeliefert.

Bahntransportsystem

Nur aus dem Landkreis Altdtting werden die Abfélle wegen
der kurzen Transportwege direkt mit Hausmiillfahrzeugen
in Burgkirchen angeliefert. In den anderen sechs Land-
kreisen betreibt der Zweckverband Miillumladestationen.
Der Transport der dort angelieferten Abfalle zum Miill-
heizkraftwerk erfolgt seit 1994 mit der Bahn. Lediglich der
Miill aus dem Landkreis Dingolfing-Landau wird aufgrund
einer Bahnstreckenstilllegung seit 2017 mit LKW trans-
portiert. Mit dem bewdhrten und sicheren Bahntrans-
portsystem wurden seit 1994 3,9 Mio.Tonnen Abfélle nach
Burgkirchen transportiert. Der Anlieferverkehr Uber die
StraB3e - 1,6 Mio.Tonnen - konnte dadurch deutlich verrin-
gert werden.

ZAS Umweltbericht//12
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Abfall Reststoffe

Sowohl bei der Verbrennung des Miills als auch bei der Reinigung der Abgase

fallen feste Reststoffe an. Diese konnen alle einer umweltvertraglichen Verwer-

tung zugefiihrt werden.

Von 1994 bis 2019 sind 130.000 Tonnen Metalle aus
dem MHKW Burgkirchen in der metallverarbeitenden
Industrie zu neuen Metallprodukten recycelt worden.
Die mineralische Schlacke - insgesamt 1.164.000 Ton-
nen - wurde unter Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben vor allem bei BaumaBnahmen im Rahmen der
SchlieBung von Deponien und groBeren ErdbaumaB-
nahmen eingesetzt.

Bei der Reinigung der Abgase und in der Abwasser-
behandlungsanlage sind 179.000 Tonnen Filterstaube
und -schlamme angefallen. Diese werden bei der Her-
stellung von Bergbauzementen fiir die Verfiillung
von Hohlrdumen in Salzbergwerken verwendet. Damit
konnen Senkungen an der Erdoberflache verhindert
werden.

Durch die Eindampfung des in der Abwasserbehand-
lung gereinigten Waschwassers wurden seit Inbetrieb-
nahme 58.000 Tonnen reines Kochsalz gewonnen.
Dieses wurde als Streusalz im Winterdienst verwen-
det und von Gewerbebetrieben, z. B. in Waschereien
oder Gerbereien, eingesetzt.

ZAS Umweltbericht//14
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1000 kg Miill Kamin

Schlackenaufbereitung Abwasserreinigung

Eindampfanlage
Salz Filterstaub
. 8kg Y
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Nicht-Eisen- Eisen 4:;"“
Metalle 6 kg

Schlacke

3

Aufschliisselung der Reststoffe 2019

Verwendung der Salze fiir mehr Sicherheit auf winterlichen StraBen



ZAS Umweltbericht//15




Energie

Fiir die Entscheidung, das Millheizkraftwerk am Standort Burgkirchen zu errichten,
war die Energienutzung von maBgeblicher Bedeutung. Die Abfélle verbrennen
selbstgangig bei Temperaturen zwischen 900 und 1100°C. Die Zufeuerung von
weiteren Brennstoffen ist nicht erforderlich. Die bei der Verbrennung entste-
henden heiBen Rauchgase durchstromen nach dem Feuerraum den Dampfkessel
und geben hier ihre Energie ab. Es wird Dampf mit einer Temperatur von 400°C
und einem Druck von 80 bar erzeugt.

Im Jahr 2019 wurde in Form dieses Hochdruckdampfes Energie von 158.000 MWh
tuber eine direkte Rohrleitung an den benachbarten Industriepark abgegeben.
Das Schwimmbad der Gemeinde Burgkirchen wird seit 1998 mit Energie aus dem
Miillheizkraftwerk beheizt. Im Jahr 2016 hat der Zweckverband auch die Versor-
gung des Burgkirchener Fernwarmenetzes libernommen. Die Gesamtliefermenge
an den Industriepark und die Gemeinde Burgkirchen seit Inbetriebnahme des
Miillheizkraftwerkes betragt 3,0 Mio MWh.

Zusatzlich wird ab dem Jahr 2020 ein Gemiisebaubetrieb iber eine 1,5 km lange
Rohrleitung mit Fernwéarme versorgt. Daran anschlieBend errichtet die Gemeinde
Emmerting ein Fernwdrmenetz, das zukiinftig mit Energie aus dem Miillheiz-

kraftwerk Burgkirchen betrieben wird.

Der restliche Dampf wird den beiden
werkseigenen Turbinen zugefiihrt. Diese Dampfproduktion 698.000 MWh
sind mit zwei Generatoren gekoppelt, in
denen Strom erzeugt wird. Im Jahr 2019 128.000

wurden davon 55.000 MWh ins &ffent- CAERLY
liche Netz eingespeist, womit eine Stadt 196000
mit 30.000 Einwohnern mit Strom ver-
sorgt werden kann, seit 1994 waren es

insgesamt 1,6 Mio MWh. Zusatzlich wird

Erzeugter Strom 85.000 MWh

30.000 55.000

Dampfabgabe Dampfverstromung Stromeigenverbrauch
auch der Eigenbedarf an Dampf und Dampfeigenverbrauch und Verluste Stromabgabe
Strom durch die Energie des Miillheiz-
kraftwerkes gedeckt. Energieerzeugung im MHKW

Der Zweckverband erzeugt auch an flinf Millumladestationen mit Solarzellen
okologisch Strom. Die 2012 errichteten Photovoltaikanlagen in den Landkreisen
Rosenheim und Traunstein speisen den Strom ins 6ffentliche Netz ein. Dagegen
dienen die 2016 in Betrieb genommenen Anlagen in Mihldorf und Freilassing
vorwiegend dem Eigenbedarf der Umladestationen. Mit einer Leistung von 30 kW
kann jeweils ungefahr die Halfte des Stromverbrauchs gedeckt werden. Im Jahr
2020 wurde das Dach der Miillumladestation Huldsessen vollstandig mit Solar-
modulen belegt, sodass die Stomversorgung komplett mit regenerativer Energie

erfolgen kann.
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Klimaschutz

Durch die Verbrennung von Abfall im Millheizkraftwerk werden Warme und
Strom gewonnen. Deshalb muss in anderen Kraftwerken zur Energiegewinnung
weniger Ol, Gas oder Kohle verbrannt werden.

Entscheidend fiir die Erzeugung von Energie ist der Kohlenstoff im jeweiligen
Brennstoff. Im Maull ist die Halfte des Kohlenstoffs biologischen, vor allem
pflanzlichen Ursprungs. Dieser Anteil leistet einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz, da Pflanzen nachwachsende Rohstoffe sind.

Ein weiteres Plus in der Klimabilanz entsteht durch die Riickgewinnung und
Verwertung von Metallen aus der Verbrennungsschlacke, fiir die ein erheblich
geringerer Energieeinsatz erforderlich ist als fiir die Erzeugung der Metalle aus
Rohstoffen.

In der Gesamtbetrachtung werden durch die Abfallverbrennung mehr klima-
wirksame Emissionen vermieden als erzeugt und das Klima dadurch nachhaltig
entlastet.

Im Jahr 2019 konnten durch die Verbrennung von 235.000
Tonnen Abfallen 244.000 Tonnen Dampf als Prozesswarme
abgegeben und 55.000 MWh Strom in das 6ffentliche Netz
eingespeist werden. 29.000 MWh des erzeugten Stromes
wurden nach der Priifung durch das Umweltbundesamt
als Okostrom anerkannt. Gegeniiber der Erzeugung der
gleichen Wirme- und Strommenge in Ol-, Gas- oder Kohle-
kraftwerken konnte die Umwelt 2019 um 49.200 Tonnen
klimawirksames Kohlendioxid entlastet werden. Die ein-
gesparte Menge entspricht der jahrlichen CO,-Emission
von rund 6.200 Bundesblrgern.

.Die Verbrennung von Abféllen dient nicht nur der schad-
losen Entsorgung der Abfille, sie stellt auch beachtliche
Mengen an Energie als Strom und Warme bereit. Die Ab-
fallverbrennung trégt damit zum Klimaschutz bei und
schont natiirliche Ressourcen."

(Umweltbundesamt: Stellenwert der Abfallverbrennung
in Deutschland)

Seit 1994 arbeitet das MHKW Burgkirchen im Sinne des Klimaschutzes.
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Effiziznte Verbrannuny von Ml
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Cco Kohlenmonoxid NH3;  Ammoniak Co Kobalt mg Milligramm (=0,001 Gramm)
Cges  Gesamtkohlenstoff Cd Cadmium Cu Kupfer ng Nanogramm (=0,000000001 Gramm)
HCl  Chlorwasserstoff Tl Thallium Mn  Mangan MWh Megawattstunde (=1.000.000 Wattstunden)
SO, Schwefeldioxid Sb Antimon Ni Nickel n.n.  nicht nachweisbar
NO, Stickoxide As Arsen Vv Vanadium NG  Nachweisgrenze
Hg Quecksilber Pb Blei Sn Zinn n.b.  Wert wurde nicht bestimmt
HF Fluorwasserstoff Cr Chrom PAK  polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Kontinuierlich gemessene Emissionen 2016 2017 2018 2019
Co Grenzwert mg/m? 50,00 50,00 50,00 50,00
Jahresmittelwert mg/m? 4,07 4,23 4,45 4,81
Prozent vom Grenzwert % (gerundet) 8 8 9 10
Staub Grenzwert mg/m? 5,00 5,00 5,00 5,00
Jahresmittelwert mg/m? 0,79 0,69 0,33 0,07
Prozent vom Grenzwert % (gerundet) 16 14 7 1
Cges  Grenzwert mg/m? 10,00 10,00 10,00 10,00
Jahresmittelwert mg/m? 0,13 0,23 0,14 0,11
Prozent vom Grenzwert % (gerundet) 1 2 1 1
HCI Grenzwert mg/m? 10,00 10,00 10,00 10,00
Jahresmittelwert mg/m? 1,14 2,08 1,19 1,43
Prozent vom Grenzwert % (gerundet) 11 21 12 14
S0, Grenzwert mg/m? 50,00 50,00 50,00 50,00
Jahresmittelwert mg/m? 1,20 0,52 1,19 1,76
Prozent vom Grenzwert % (gerundet) 2 1 2 4
NO,  Grenzwert mg/m? 150,00 150,00 150,00 150,00
Jahresmittelwert mg/m? 48,69 47,14 46,77 52,02
Prozent vom Grenzwert % (gerundet) 32 31 31 35
NH; Grenzwert mg/m? 10,00 10,00 10,00 10,00
Jahresmittelwert mg/m? 1,18 0,82 1,02 147
Prozent vom Grenzwert % (gerundet) 12 8 10 15
Diskontinuierlich gemessene Emissionen 2016 2017 2018 2019
Cd, Tl Grenzwert mg/m? 0,05 0,05 0,05 0,05
Jahresmittelwert mg/m? n.n. n.n. n.n. n.n.
Prozent vom Grenzwert % (gerundet)
Sb, As, Pb, Grenzwert mg/m? 0,5 0,5 0,5 0,5
Cu, Mn, Ni, Jahresmittelwert mg/m? 0,03 0,003 0,0002 0,001
V, Sn Prozent vom Grenzwert % (gerundet) 6 0,6 0,04 0,2
As, Benz(a), Grenzwert mg/m? 0,05 0,05 0,05 0,05
Cd, Co, Cr Jahresmittelwert mg/m? 0,0009 0,0005 0,00007 0,0006
Prozent vom Grenzwert % (gerundet) 1,8 1 0,14 1,2
Hg Grenzwert mg/m? 0,03 0,03 0,03 0,03
Jahresmittelwert mg/m? 0,0003 n.n. n.n. n.n.
Prozent vom Grenzwert % (gerundet) 1
HF Grenzwert mg/m? 1 1 1 1
Jahresmittelwert mg/m? <01 n.n. n.n. n.n.
Prozent vom Grenzwert % (gerundet) <1
Dioxine/Furane Grenzwert ng |-TE/m? 0,1 0,1 01 0,1
Jahresmittelwert ng |-TE/m? 0,00004 0,0023 n.n. n.n.
Prozent vom Grenzwert % (gerundet) 0,04 2.3




Biomonitoring

Hauptimmissionsgebiet vor nach Inbetriebnahme
1994 2000 2005
1993 -1999 -2004 -2008*
Messpunkt 1 Blei mg/kg TS 0,87 0,43 0,41 0,44
Cadmium/Thalium  mg/kg TS 0,08 0,06 0,04 0,05
Quecksilber mg/kg TS 0,08 0,03 0,03 0,02
PAK ug/kg TS 236 377 248 144
Dioxine/Furane ng/kg TS 0,81 0,52 0,41 0,28
*Der Messpunkt 1im Hauptimmissionsgebiet steht wegen
Uberbauung seit 2008 nicht mehr zur Verfligung.
1994 2000 2006 2012 2018
1993 -1999 -2005 -20Mm -2017 -2019
Messpunkt 3 Blei mg/kg TS 0,69 0,34 0,38 0,29 n.b. n.b.
Cadmium/Thalium  mg/kg TS 0,07 0,05 0,04 0,04 n.b. n.b.
Quecksilber mg/kg TS 0,09 0,03 0,03 0,02 <0,02 <0,02
PAK ug/kg TS 198 270 287 18 68 37
Dioxine/Furane ng/kg TS 0,83 0.49 0.25 0,20 0,12 0,04
Messpunkt 7 Blei mg/kg TS 0,75 0,46 0,34 0,21 n.b. n.b.
Cadmium/Thalium  mg/kg TS 0,09 0,07 0,04 0,03 n.b. n.b.
Quecksilber mg/kg TS 0,14 0,05 0,04 0,03 <0,02 <0,02
PAK ug/kg TS 213 298 189 148 70 33
Dioxine/Furane ng/kg TS 1,74 1,09 0,70 0,42 0,12 0,10
Referenzstandort
Messpunkt 17 Blei mg/kg TS 0,98 0,44 0,37 0,25 n.b. n.b.
Cadmium/Thalium  mg/kg TS 0,08 0,05 0,04 0,03 n.b. n.b.
Quecksilber mg/kg TS 0,08 0,03 0,03 0,02 <0,02 <0,02
PAK ug/kg TS 265 290 205 163 86 38
Dioxine/Furane ng/kg TS 0,88 0,67 0,37 0,28 0,18 0,09

Im Jahr 2009 wurde der Umfang an chemischen Analysen auf die Parameter Quecksilber, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe und Dioxine/Furane reduziert.

Wasser

Wasserverbrauch 2016 2017 2018 2019
Trinkwasser m? 3.400 2.400 2.500 2.800
Brauchwasser m? 55.300 48.200 51.000 62.200
Kesselspeisewasser m3 30.600 39.900 31.600 35.100
Summe m?3 89.300 90.500 85.100 100.100

Abwasser
Abwasser abgeleitet m? 10.700 9.200 10.100 7.300
Abwasser aufbereitet (Wascherabsto) m3 21.500 20.400 20.400 17.300
Summe m? 32.200 29.600 30.500 24.600
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Bodenmonitoring

Die Standorte fiir das Bodenmonitoring des Zweckverbandes waren nicht eingezdunt und unterlagen keiner Nutzungseinschrankung.
Dadurch kénnen auch Umstdnde, wie das Aufbringen von Diingemittel, Kldrschlamm oder Fremdboden sowie der Umbruch von Griin-
land oder die Umlagerung von Waldbdden durch Holzarbeiten zu Beeinflussungen der Messungen gefiihrt und die Vergleichbarkeit
eingeschrankt haben. In der folgenden Tabelle sind die Mittelwerte der sechs Wald-, vier Griinland- und sechs Ackerlandstandorte
aufgefiihrt.

vor nach Inbetriebnahme
1993 1998 2003 Vergleichswerte™
Messstellen Wald* Blei mg/kg 27 29 34 92
Cadmium mg/kg 0,3 0,2 0,3 1
Quecksilber mag/kg 0,7 0,7 0,4 1
Dioxine/Furane  ng/kg 7 6 12 100
Messstellen Griinland Blei mg/kg 20 20 21 92
Cadmium mag/kg 0,2 0,2 0,1 1
Quecksilber mag/kg 0,2 0,2 0,1 1
Dioxine/Furane  ng/kg 1,0 0,4 1,0 100
Messstellen Ackerland Blei mg/kg 13 15 21 92
Cadmium mg/kg 0,2 0,4 03 1
Quecksilber mag/kg 0,2 0,2 0,1 1
Dioxine/Furane  ng/kg 1,1 0,7 1,4 100

* Oberbdden von Waldstandorten sind geringméachtiger, haben eine geringere Dichte. Hohere massebezogene Messwerte sind nicht auf hohere Immissionen zuriickzufiihren.
**Vorsorge- und Priifwerte der Bundesbodenschutzverordnung und des Merkblattes 38/1 des Bayerischen Landesamtes fiir Wasserwirtschaft.

Ausgleichsflachen

Lage GroBe Flur-Nummer Art der Ausgleichsflache
Gemeinde Burgkirchen, Bruck (6stlich Miillheizkraftwerk) 10 ha 796 Aufforstung, Feuchtbiotop
Gemeinde Kastl, Grub 1 1ha 462 Aufforstung
Stadt Traunreut, HaBmoning 2 ha 180 Aufforstung
Gemeinde Unterdietfurt (ndrdlich Miillumladestation) 0,15 ha 543 Aufforstung
Gemeinde Marklkofen (an ZufahrtstraBe/Feldweg) 0,11ha 867 Eingriinung

Energie 2016 2017 2018 2019
Erzeugter Dampf MWh/a 722.000 727.000 706.000 698.000
Dampfeigenverbrauch und Verluste ~ MWh/a 103.000 98.000 79.000 128.000
Dampfabgabe MWh/a 116.000 136.000 107.000 158.000
Dampfeinspeisung Turbine MWh/a 503.000 493.000 520.000 412.000
Erzeugter Strom MWh/a 104.000 104.000 110.000 85.000
Stromeigenverbrauch MWh/a 29.000 31.000 30.000 30.000
Eingespeister Strom MWh/a 75.000 73.000 80.000 55.000

ZAS Umweltbericht /{22



Abfallanlieferungen
Annahmestellen
LKW-Anlieferung

Bahnanlieferung
Marklkofen

Huldsessen

Mihldorf

Weiderting

Thansau
Hofham

Summe

~ ~+ ~+ ~+ ~+ ~+

Anlieferungen Verbandsmitglieder/sonstige Anlieferungen

Verbandsmitglieder

sonstige Anlieferungen
aus Deutschland

aus dem Ausland

Summe

Reststoffe

-Verbrennung
Schlacke

FE-Metalle
NE-Metalle

- Rauchgasreinigung

Kesselstaub

Filterstaub

Filterkuchen

verwertetes Salz

Summe

~ ~+ ~+ o+

~ ~ ~ ~+ ~+

-+

Klimaschutz

Emission klimawirksames CO,
CO,-Gutschrift Dampf
CO,-Gutschrift Strom
CO,-Gutschrift Reststoffe
CO,-Gutschrift gesamt

Gesamtentlastung

1994 -2019 2016 2017
1.592.000 62.900 70.100
3.927.000 173.700 170.000

438.000 17.600 15.800
448.000 21.700 19.500
516.000 22.200 20.400
846.000 36.800 35.800
1.064.000 47.300 50.700
615.000 28.100 27.800
5.519.000 236.600 240.100

1994 -2019 2016 2017
3.905.000 158.400 159.100
1.614.000 78.200 81.000

1.390.000 74.800 78.400
224.000 3.400 2.600
5.519.000 236.600 240.100

1994 -2019 2016 2017

1.293.700 54.600 53.100
1.164.000 47.000 45,900
115.500 6.300 5.800
14.200 1.300 1.400
236.200 9.800 9.600
6.400 200 200
141.000 6.500 6.500
31.300 1.100 1.000
57.500 2.000 1.900
1.529.900 64.400 62.700
Emissionsfaktoren 2017
0,38 t CO,/t Miill 86.100 t CO,
0,36 t CO5/MWh Dampf 48.900 t CO,
0,806 t CO/MWh Strom 83.800 t CO,
0,04 t CO, [t Miill 9.700 t CO,

142.400 t CO,

-56.300 t CO,

2018
76.400

155.000

20.400
20.100
35.400
50.600
28.500

231.400

2018
161.900

69.500
67.000
2.500

231.400

2018

50.900
44.300
4.900
1.700

9.600
200
6.400
1.100
1.900

60.500

2018

83.100 t CO,
38.600 t CO,
88.300 t CO,

9.300 t CO,
136.200 t CO,

-53.100 t CO,

2019
84.000

150.700

20.500
20.900
34.400
50.600
24.300

234.700

2019
159.600

75.100
74.000
1.100

234.700

2019

51.900
45.200
5.300
1.400

9.400
100
6.400
1.000
1.900

61.300

2019

85.300 t CO,
56.900 t CO,
68.300 t CO,

9.300 t CO,
134.500 t CO,

-49.200 t CO,
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